Taotlus üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemiseks

Palume kooskõlastada üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemise:

	1.
	Aadress:
	

	2.
	Lõkke tegemise kuupäev:
	

	3.
	Alguse kellaaeg:
	

	4.
	Lõpu kellaaeg:
	

	5.
	Lõkkeplatsi ettevalmistamine
:
	

	6.
	Kasutatavad tulekustutus-vahendid ja nende hulk
:
	

	7.
	Lõkke kaugus
	

	
	7.1. Hoonetest:
	

	
	7.2. Põlevmaterjali lahtisest hoiukohast:
	

	
	7.3. Metsast:
	

	8.
	Tule läbimõõt lõkketegemisel:
	

	9.
	Tule tegemise eest vastutav isik
	

	
	9.1. Ees- ja perekonnanimi:
	

	
	9.2. Telefon:
	

	
	9.3. E-post:
	

	10.
	Taotluse esitaja
	

	
	10.1. Ees- ja perekonnanimi:
	

	
	10.2. Telefon:
	

	
	10.3. E-post:
	

	11. 
	Taotluse koostamise kuupäev:
	

	12.
	Taotluse esitaja allkiri:
	


Üle kolmemeetrise läbimõõduga tule paiknemiskoha skeem
:
	


Täidab päästekeskuse esindaja:

	Kooskõlastus
:
	

	Allkiri:
	

	Ees- ja perekonnanimi:
	

	Ametikoht:
	

	Kooskõlastamise kuupäev:
	


� Kirjeldatakse lõkkeplatsi ettevalmistamiseks rakendatavaid meetmeid


� Märkida kustutusvahendite liik (tulekustutid, vesi, veega täidetud voolikusüsteem jne) ja hulk – nt kaks 2 kg või üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.





� Skeemile kantakse: lõkke asukoht; selle paiknemine lähedal asuvate hoonete, põlevmaterjali lahtiste hoiukohtade ning metsa suhtes. Seejuures skeemil märgitakse nende kaugus (meetrites) lõkkekohast. Samuti kantakse skeemile võimalikud juurdepääsuteed.


� Kui nõuded on täidetud, annab päästekeskuse esindaja kooskõlastuse, kirjutades taotlusele "Kooskõlastan"





