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Varajase hoiatuse siisteemi sireenide
paigaldamise, kiitlemise ja elanikkonna
ettevalmistamise nduded ning sireenide
signaalide tdhendused

Kaskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 11.mai 2004 mééruse nr 185 ,,Siseministeeriumi
pShimédrus® § 20 13ike 2 punkti 2 alusel ning ldhtudes hiddaolukorraks valmisoleku seaduse §
11 loike 1 punktist 3 ja Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 30. augusti 2006. aasta istungil
heakskiidetud varajase hoiatuse siisteemi kontseptsioonist.

1. Uldsitted

Kaskkirjaga kehtestatakse Padsteameti ja tema asukohajérgsete pédstekeskuste tegevuspiirkonda
rajatava ja nende poolt kooskdlastatava varajase hoiatuse siisteemi sireenide paigaldamise,
kéitlemise ja elanikkonna ettevalmistamise néuded ning iihtsed sireenide signaalide t&dhendused.

2. Sireenide paigaldamine ja kéitlemine

2.1 Sireen paigaldatakse suurSnnetuse ohuga ettevdttesse, ohustatud aladele v&i laiemale
territooriumile kohaliku omavalitsuse ja asukohajirgse padstekeskuse ettekirjutuse alusel.

2.2 Punktis 1 sidtestamata juhtudel paigaldatakse sireene ohtlikus ja suurSnnetuse ohuga
ettevGttes ettevdtja initsiatiivil ning omavalitsuse ja asukohajérgse padstekeskuse néusolekul.

2.3 Sireeni kiitlemise tdpsema korra kehtestab sireeni omanik, kooskdlastades selle kohaliku
omavalitsuse ja asukohajirgse padstekeskusega.

2.4 Kéitlemise korras sétestatakse:

2.4.1 varajase hoiatuse siisteemi eesmérk;

2.4.2 siisteemi t66pShimdtted ja tehnilised tingimused;

2.4.3 siisteemi omanik ja kditlemise eest vastutav struktuuritiksus;

2.4.4 otsuste langetamise Gigused siisteemi kdivitamiseks;

2.4.5 Hiirekeskuse, elanikkonna ja meedia teavitamise protseduurid;

2.4.6 siisteemi hooldamise ja kontrollimise néuded.

2.5 Sireeni  kdivitamisel edastatakse teave ohust koos kiitumisjuhistega viivitamatult
Héirekeskusele ning piirkonnas viibivatele inimestele erinevaid teavituskanaleid kasutades.

2.6 Sireeni kidivitamisel edastatavad kditumisjuhised peavad olema varasemalt ettevalmistatud ja

elanikele edastatud. o
2.7 Kiitumisjuhiste viljatootamisel peab arvestama teabe edastamise vajaduseghSjargnevates
valdkondades: o
=
=



2.7.1 evakueerimine;

2.7.2 varjumine;

2.7.3 esmaabi osutamine;

2.7.4 ligipais tdiendavatele teabeallikatele.

3. Elanikkonna ettevalmistamine

3.1 Elanikkonna teavitamist varajase hoiatussiisteemi toimimisest tuleb alustada samaaegselt
sireenisiisteemi {ilesehitamisega.
3.2 Elanikkonna teavitamise eest vastutab sireenisiisteemi omanik ning nimetatud tegevus toimub
koost66s asukohajidrgse pidstekeskusega. Selgitust6s ldbiviimisesse kaasatakse kohalik
omavalitsus, politsei, vastava valdkonna mittetulundusiihingud ning kohapeal leviv meedia.
3.3 Elanikele suunatud sénum ja jagatav teave peab sisaldama jirgnevaid teemasid:

1) sisteemi eesmirk;

2) siisteemi kéivitamise v8imalikud pdhjused;

3) sireeni signaalide tdhendused;

4) kaitumisjuhised sireenide kiivitumisel,

5) allikad, mille kaudu edastatakse elanikele tdiendavat teavet sireenide kaivitumisel.
3.4 Elanike teavitamine on pidev protsess ja see jitkub kogu sireenisiisteemi kasutusaja viltel.
3.5 Sireenisiisteemi testimisest teavitatakse elanikkonda ette.

4. Sireenide signaalide tihendused

4.1 Sireenisiisteemis kasutatakse tildhire, héire 16pu ning siisteemi testimise signaali.

4.2 Taiendavat teavet toimunu ning kiitumisjuhiste kohta antakse meedia, valjuhdildajate ja
teiste vahendite abil.

4.3 Uldhsire signaal

4.3.1 Uldhdire signaal on 60 sekundi jooksul antav tSusev ja langev heli.

432 Uldbdire signaali kasutatakse tihelepanu saamiseks koikide ohtude puhul ning see
tdhendab, et ohu kohta on oodata tdiendavat teavet ja kiitumisjuhiseid.

4.3.3 Uldhéire signaali korratakse vihemalt kolm korda 30 sekundilise pausi jérgi.

4.4 Hiire 16pu signaal

4.4.1 Héire 16pu signaal on iihtlane pidev heli iildpikkusega 60 sekundit.

4.4.2 Haire 16pu signaal tdhendab, et oht on méddas.

4.4.3 Haire 16pu signaali edastatakse iiks kord.

4.5 Siisteemi testimise signaal

4.5.1 Siisteemi testimise signaal on iihtlane pidev heli iildpikkusega 7 sekundit.

4.5.2 Siisteemi testimise signaal tihendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke
tegevusi kaasa ei too.

4.5.3 Susteemi testimise signaali ei korrata.

5. K#skkitja tditmist kontrollib Pidsteamet.
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